Bitte lesen!

Montagehinweis

Hinweis: P44 Wetterfestigkeit ist nur gegeben,
wenn die Original Dichtungen eingesetzt sind und
die Fassungen senkrecht nach unten hangen.

Einsatz im Freien:

Bei dauerhaftem Einsatz im Freien empfehlen wir vor Einsatz der
Leuchtmittel die Sockel mit Kontaktreiniger auszuspriihen und die
Dichtungen mit Vaseline einzureiben. So sind die Komponenten lange
gegen Feuchtigkeit geschitzt.

Austausch oder Versetzen von Fassungen:

Die Fassungen sind fest mit der Kette verbunden.

Bei eventuellen Austausch einer Fassung muss das Kabel wasserfest
verschlossen werden oder die Austauschfassung in die gleichen Lécher
montiert werden, die die Kontaktspitzen im Kabel hinterlassen haben.
Verdnderungen an der Lichterkette dirfen nur stromlos durch einen
Fachmann geschehen.

Spannen von Lichterketten:

Die Kette sollte weitestgehend zuglos montiert werden. Wir empfehlen
bei Uberspannung von mehr als 10m ein Stahlseil zur Unterstiitzung
zu nehmen. Die Fassungen dirfen nur mit dafiir vorgesehenen,
leichten Leuchtmitteln belastet werden.
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